
Гидрораспределители типа ВЕ43

Гидрораспределители  с  электромагнитным управлением типа  ВЕ43 предназначены для 
управления  клапанной  гидроаппаратурой  встраиваемого  исполнения,  а  также  для  управления 
потоками  рабочей  жидкости  в  гидравлических  системах.  Область  применения  –  гидроприводы 
прессов, станков, литейных и литьевых машин, мобильной техники и другого гидрофицированного 
оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Условный проход, мм 4
Давление на входе, МПа.:
- номинальное
- максимальное

32
35

Максимально допустимое давление в сливной гидролинии, МПа 5
Давление пробное, МПа 48
Расход рабочей жидкости, л/мин.:
- номинальный
- максимальный

4
10

Продолжительность включения при номинальном режиме, мин. 15
Время срабатывания при номинальном режиме, мин.:
- с электромагнитом постоянного тока
- с электромагнитом переменного тока

35
20

Усилие, необходимое для ручного переключения золотника от кнопки, не более. кгс 6
Допускаемые внутренние утечки при номинальном давлении, не более, см³/мин. 80
Масса (без рабочей жидкости), кг, не более:
- с одним электромагнитом
- с двумя электромагнитами

1,4
2,0

Гидрораспределители типа ВЕ43 состоят из корпуса с размещенным в нем золотником и 
каналами  Р  (присоединение  напорной  гидролинии),  А  и  В  (присоединение  цилиндровых 
гидролиний) и Т (присоединение сливной гидролинии). Перемещение золотника осуществляется 
при помощи одного или двух (в зависимости от схемы) электромагнитов.

У гидрораспределителей схем 573,  574А и 754А электромагнит расположен со стороны 
гидролинии А.

При наладочных работах или в случае аварии (при обесточенных магнитах) переключение 
гидрораспределителя  может  осуществляться  нажатием  кнопки  ручного  управления 
электромагнита.

Вывод  проводов  электромагнитов  можно  осуществлять  в  четырех  различных 
направлениях.  Для  поворота  угольника  электрического  разъема  необходимо  снять  угольник  с 
колодкой, отсоединить колодку и установить угольник в нужное направление. 



Схемы распределения рабочей жидкости для распределителей типа ВЕ43

Номер 
схемы

Условное 
обозначение

Номер схемы
Условное 

обозначение

24 574А

34 754А

54 573

Габаритные и присоединительные размеры присоединительной плоскости 
гидрораспределителей типа ВЕ43



ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И ГАБАРИТНЫЕ  РАЗМЕРЫ


